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P> Finoa4x438x315mm

P> Distanza tra i ripiani: 70 mm

artscher

- g

P> Binari guida estraibili

Descrizione

» Numero di ventole: 2
[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

Funzioni
+ Numero di programmi di cottura: 1
+ Numero di fasi di cottura: 1
= Numero di ventole: 2
+ Velocita del ventilatore: 1 velocita
- Serie: AT
+ Classe di protezione: IPX3
« Materiale camera di cottura: Smaltato
+ Colore: Grigio argento
- Dimensione interna: L 460 x P 370 x A 350 mm
+ Tipo di ripiani: In senso trasversale
+ Numero di inserti: 4
- Formato Inserti: 438 x 315 mm
« Distanza tra gli scaffali: 70 mm
- Funzioni: Circolazione dell'aria
+ Intervallo di temperatura: 50 °Ca 300 °C
« Controllo della temperatura: Meccanico
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Forno a convezione AT90

+ Tempo di riscaldamento: Circa 8 minuti (150 °C)
- Timer: Si
+ Regolazione del tempo: 0a 120 minuti
= Controllo: Interruttore a levetta
+ Display a LED: -
« Termostato: Si
+ Luce di controllo: Acceso/Spento

riscaldamento
« Interruttore On/Off: No
+ llluminazione interna: Si
- Collegamento dell'acqua: -
* Proprieta: Doppio vetro della porta

Camera di cottura arrotondata
Guide di supporto rimovibili
Segnale acustico allo scadere del tempo

* Incluso: 4 fogli

- Potenza elettrica: 2.7 kW | 230V | 50/60 Hz
- Collegamento dell'unita: Pronto per essere collegato
+ Materiale: Acciaio inox

+ Nota importante: -

- Dimensioni: L595x P 615 x A 580 mm
« Peso: 38 kg
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Forno a convezione AT90
Altri accessori

Teglia forata 433x333-AL Teglia forata 433x333-SI

- Diametro perforazione: 3 mm + Diametro perforazione: 3mm

« Perforazione: Si « Perforazione: Si

« Spessore del materiale: 1.5 mm + Spessore del materiale: 1.5mm
+ Cerchio: 3 lati « Cerchio: 3 lati

- Rivestimento in silicone: No - Rivestimento in silicone: Si

* Resistente alla temperatura fino a: 260 °C * Resistente alla temperatura fino a: 260 °C

Griglia AT90120

Articolo n. 100408
GTIN 4015613734682

Articolo n. 100407
GTIN 4015613734675

Teglia AT90120

« Gastronorm: No + Perforazione: No
- Materiale: Acciaio inox + Spessore del materiale: 1.7 mm
- Nota importante: - « Cerchio: 4 pagine
- Dimensioni: L435xP 316 xA 15 mm « Rivestimento in silicone: No
« Peso: 0,7 kg + Resistente alla temperatura fino a: 300 °C
+ Materiale: Acciaio inox

Articolo n. 786010
GTIN 4015613815282

Articolo n. 786008
GTIN 4015613805351
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Forno a convezione AT90
Altri accessori

Teglia 433x333-AL Teglia 433x333-SI

+ Perforazione: No « Perforazione: No

- Spessore del materiale: 1.5 mm + Spessore del materiale: 1.5 mm

« Cerchio: 4 pagine « Cerchio: 4 pagine
- Rivestimento in silicone: No + Rivestimento in silicone: Si

« Resistente alla temperatura fino a: 260 °C + Resistente alla temperatura fino a: 260 °C

- Materiale: Alluminio + Materiale: Alluminio

Articolo n. 100406 Articolo n. 100405
GTIN 4015613734668 GTIN 4015613734651
Teglia 433x333-ST Guanti da forno 600

STAINLESS
STEEL

« Perforazione: No - Caratteristiche: Con protezione anti-fiamma
+ Spessore del materiale: 0.8 mm Con gancio
« Cerchio: 4 pagine Densita del tessuto: 640 g/m?
» Rivestimento in silicone: No + Colore: Nero
* Resistente alla temperatura fino a: 260 °C - Lavabile: No
+ Resistente al calore fino a: 250 °C
- Materiale: Acciaio inox * Lunghezza: 600 mm

Articolo n. 100404 Articolo n.
GTIN 4015613734644 GTIN 4015613735498
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Forno a convezione AT90
Altri accessori

Guanti da forno 420 Guanti da forno 370

- Caratteristiche:

= Colore:
- Lavabile:

« Resistente al calore fino a:

- Lunghezza:

Guanti da forno 300

- Caratteristiche:

= Colore:
- Lavabile:

« Resistente al calore fino a:

- Lunghezza:

Con protezione anti-fiamma - Caratteristiche:

Con gancio

Densita del tessuto: 640 g/m?

Nero « Colore:

No - Lavabile:

250 °C « Resistente al calore fino a:
420 mm + Lunghezza:

Articolo n.
GTIN 4015613735481

STAINLESS
STEEL

Con protezione anti-fiamma + Materiale:

Con gancio - Nota importante:
Densita del tessuto: 640 g/m? + Dimensioni:
Nero * Peso:

No

250 °C

300 mm

Articolo n.
GTIN 4015613735467

Con protezione anti-fiamma
Con gancio

Densita del tessuto: 640 g/m?
Nero

No

250 °C

370 mm

Articolo n.
GTIN 4015613735474

Pinze per tostare 100

Acciaio inox

L 101 x P340 x A 70 mm
0,24 kg

Articolo n.
GTIN 4015613753119
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Forno a convezione AT90
Altri accessori

Telaio di collegamento AT90-120 Sottotelaio AT90-120

STAINLESS STAINLESS
STEEL STEEL

« Progettato per: Forni ad aria calda AT90 + Numero di inserti: 4
Forno ad aria calda AT120 - Formato Inserti: 438 x 315 mm
* Materiale: Acciaio inox + Tipo di ripiani: In senso trasversale
- Nota importante: - + Altezza regolabile: da 843 mm a 863 mm
- Dimensioni: L 600 x P 537 x A57 mm - Colore: Argento
* Peso: 2 kg * Progettato per: Forni ad aria calda AT90
Forno ad aria calda AT120

Articolo n. 115086 Articolo n. 115084
GTIN 4015613730073 GTIN 4015613730011

Sottotelaio AT90-120VR

S
¥

+ Numero di inserti: 4
+ Formato Inserti: 438 x 315 mm
« Tipo di ripiani: In senso trasversale
+ Altezza regolabile: da 585 mm a 605 mm
- Colore: Argento
« Progettato per: Forni ad aria calda AT90

Forni ad aria calda AT120

Articolo n. 115083
GTIN 4015613729992

08/2026] 6/6 NP Soggetto a modifiche tecniche




