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Das Gehduse besteht aus Aluminium. Die Tir besteht aus
vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist.
Mit selbstschlieBendem, abschlieBbarem Deckel. 70 mm dicke
Schaumstoffisolierung. LED-Beleuchtung in der Kammer.
Mechanische Temperaturanzeige und manueller Regler.
Ausgestattet mit 2 Radern und 2 verstellbaren FiiBen bzw. 6
Radern bei groeren Modellen. Temperaturbereich: -18 bis -26

°C.

Spezifikationen
Spannung (V)
Temperaturbereich von (°C)
Temperaturbereich bis (°C)
Kihlmittel

Kihlsystem
Isolierungsstarke (mm)
Klimaklasse

Energielabel

Verpackungseinheit
Lénge (mm)

Tiefe (mm)

Hohe (mm)

Max. Inhalt (L)
Nutzbarer Inhalt (L)
Eingangsleistung (W)
Abmessungen
Hauptmaterialien
Materials

EPREL Registration number

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl
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HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro
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Transportspezifikationen
: 230 EAN : 8711369235904
: -25°C Intrastat-Nummer : 84184020
: -18°C Bruttogewicht (kg) : 27.81
: Ré600a Nettogewicht (kg) : 24.87
- 70 Verkaufseinheiten pro Palette : 4
- T(16 - 43°C) Verpackungsmaterial Kunststoff:(¢D5
: 574
: 564
: 845
: 102
: 93
: 105
: 574x564x(H)845
: Metall
: Aluminium
: 400146

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



