MMHENDI

Picadora de carne 12

210802

Cuerpo de aleacion de aluminio. Bandeja de alimentacion

de acero inoxidable. Tolva hecha de aleacién de aluminio.
Embutidora de salchichas hecha de polipropileno. Cuchilla

y tornillo sin fin de acero inoxidable. Boca hecha de hierro
fundido. Piston de presidon fabricado en polietileno. Motor con
mecanismo de proteccidn contra sobrecalentamiento y boton de y
reinicio contra sobrecarga. Velocidad de rotacion: 170 rpm. Pies . P
antideslizantes. Facil desmontaje para limpieza. Salida: 100 _]
kg/h. Operativo hasta 45 minutos con 15 minutos de descanso.
Incluido: Tubo de relleno. 2 discos de picado de @ 70 mm con
orificios de @ 6 y 8 mm incluidos.
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Especificaciones Especificaciones de transporte

Superficie de uso : Cocina Cédigo EAN : 8711369210802

Voltaje : 230 Intrastat code : 84385000

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz Gross weight (kg) : 22.52

Protecciones : Proteccion frente a Peso neto (kg) : 20.36
sobrecalentamiento

Se necesita un electricista : No Sales units per pallet 212

Materiales : Aluminio, PET (tereftalato de Plastic packaging (gram) 1 269

polietileno), Acero inoxidable

Empaquetado por 21

Tipo de embalaje : Caja

Longitud (mm) : 240

Ancho (mm) : 393

Altura (mm) : 560

Potencia (entrada) (W) : 550

Programable : No

Measurements : 240x393x(H)560
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