Horno de conveccion H100

229880

Estructura de acero inoxidable. Puerta extraible fria al tacto
con doble acristalamiento. Camara parcialmente esmaltada
con iluminacion interior. Calentamiento mediante 2 elementos
calefactores y 2 ventiladores. Temperatura ajustable de 50 °C
a 300 °C. Temporizador: 0-120 min. Compatible con 4 bandejas
GN 1/1. Guias espaciadas a: 75 mm. Se suministra con bandeja
GN 1/1 de 65 mm y rejilla GN 1/1.
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Especificaciones Especificaciones de transporte
Material interno : Esmaltado Codigo EAN : 8711369229880
Superficie de uso : Interiores Intrastat code : 84198180
Voltaje : 230 Gross weight (kg) : 48

Rango de temperatura a partir : 50°C Peso neto (kg) : 43.685
de (°C)

Rango de temperatura hasta  : 300°C Sales units per pallet 0 2

(eC) Plastic packaging (gram) : 898
Temperatura de la unidad : Celsius

Temporizador : 120

Unidad del temporizador : Minutos

Elemento calefactor : Elemento térmico

Bateria incluida : No

Protecciones : Proteccidn frente a

sobrecalentamiento

Liquido : No

Puerta reversible : No

Conexidon de agua : No

Se necesita un electricista : No

Accesorios incluidos : Rejilla,

Materiales : Acero inoxidable 18/0, Vidrio templado

Puerta transparente . Si

Empaquetado por 21

Tipo de embalaje : Caja

Longitud (mm) : 699

Ancho (mm) : 608

Altura (mm) : 550

Peso del producto (kg) A

Dimension GN : GN 1/

Volumen méximo (L) : 85

Valor de la capacidad oA

Unidad de capacidad : Bandejas

Potencia (entrada) (W) : 3500

Panel de control : Analdgico

Programable : No

Sonda : No

NiUmero de puertas 1

Measurements : 699x608x(H)550
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