
Combustible liquide avec mèche code: 1x9x3x9x3x8x

Brûle sans suie ni odeurs.

Ce carburant est fabriqué à partir de diéthylène glycol pur

(DEG), qui est également utilisé comme antigel dans les

radiateurs.

En utilisant une mèche, le DEG peut être vaporisé et brûlé

malgré son point d'inflammation relativement élevé de 143

°C.

HENDI vend ce combustible dans des boîtes métalliques

fermées et non rechargeables de 145 ou 200 grammes.

Le temps de combustion d'une boîte est inversement

proportionnel à l'intensité de sa flamme, qui peut être

ajustée en modifiant la hauteur exposée de la mèche.

Utilisation : placez la boîte directement sous un chafing dish

ou tout autre appareil de chauffage adapté à une utilisation

avec des flammes nues alimentées par un combustible

liquide.

Durée de combustion : ± 4 heures pour les boîtes de 145

grammes, ± 6 heures pour les boîtes de 198 et 200 grammes.

Rendement de chaleur : environ 50 % de celui d'un gel

combustible à base d'éthanol.

Avantages par rapport au gel combustible :

- Plus sûr à utiliser. Pas de remplissage dangereux. La

flamme est plus visible et prévisible.

- Les boîtes restent suffisamment froides pour pouvoir les

toucher sans risque. Peut être utilisé sans porte-carburant.

- Plus sûr en cas d'accidents. Tout déversement sera

minime et difficile à enflammer.

- Hermétiquement refermable et réutilisable.

- Facile à éteindre en soufflant ou en remettant le couvercle.

- Coût par heure de combustion comparable au gel

combustible à base d'éthanol.

- Flamme moins intense. Réduit les risques que les bacs à

eau du chafing dish chauffent à sec.

ATTENTION :

Le diéthylène glycol est un irritant dangereux.

Toujours se laver les mains après un contact cutané avec le

liquide, de préférence porter des gants en latex pour ajuster

la hauteur de la mèche.

Une fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

le site de HENDI, nous recommandons d'en imprimer une

copie et de la garder à portée de main. Boîte avec mèche

HENDI, contient 100 % de diéthylène glycol.

Se consume entièrement.

Sans suie et sans odeur.

La mèche spéciale garantit une température et une durée

de combustion appropriées.

La boîte ne surchauffe pas, aucun support de carburant

n’est nécessaire.

Une température et une hauteur de flamme constantes tout

au long du processus de combustion.

Carton de 4x 6 boîtes métalliques.

Grâce au bouchon spécial, il est possible d'utiliser la même

boîte plusieurs fois, de la stocker et de la transporter en

toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Contenu en kilos (kg) 0x.2x

Quantité

d’emballage

marketing

2x4x

Type d'emballage Boîte Poids article (kg) 0x.2x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT



EAN 8x7x1x1x3x6x9x1x9x3x9x3x8x

Emballages

en plastique

(en grammes)

2x4x

Code Intrastat 2x9x0x9x4x1x0x0x Pays d'origine Pologne

Unité de vente

par palette
8x0x

Quantité

d’emballage GS1
2x4x

Poids brut (kg) 6x.1x8x


