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Machine a barbe a papa

282731

Fabriqué en acier au carbone. Cuve en acier inoxydable
amovible. La cuve peut se nettoyer au lave-vaisselle. La cuve
est fixée par 4 clips de sécurité. Equipé d'un tiroir pour les
batonnets, le sucre, les colorants, etc. Interrupteurs séparés
pour la mise en marche et les éléments chauffants, avec
voyants intégrés. Distributeur de sucre inclus. Le fusible de
surcharge protege le moteur contre les risques de surchauffe

en cas de blocage.

Couvercle non inclus.
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Caractéristiques Spécifications de transport
Voltage : 220-240 EAN : 8711369282731
Rated Frequency (Hz) : 50 Hz, 60 Hz Intrastat code : 84198180
Elément de chauffe : Elément chauffant Gross weight (kg) : 13.47
Indice de protection (IP) : IPX3 Poids net (kg) : 11.08
Longueur cable (mm) : 1500
Nécessite un électricien Non Sales units per pallet 1 6
Plastic packaging (gram) : 799
Emballé par 1
Largeur (mm) : 520
Profondeur (mm) : 520
Hauteur (mm) : 503
Puissance (fournie) (W) : 1130
Panneau de commandes : Analogique
Measurements : 520x520x(H)503
Matiéres principales : Métaux
Materials : Inox
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