MMDHENDI

Tritacarne 12

210802

Corpo in lega di alluminio. Vassoio di alimentazione in acciaio
inossidabile. Serbatoio in lega di alluminio. Convogliatore per
salsiccia realizzato in polipropilene. Coltello e vite senza fine

in acciaio inossidabile. Bocca in ghisa. Perno di pressione

in polietilene. Motore con meccanismo di protezione dal
surriscaldamento e pulsante di ripristino contro il sovraccarico.
Velocita di rotazione: 170 giri/min. Piedini antiscivolo. Facile
smontaggio per la pulizia. Uscita: 100 kg/h. Funzionamento
fino a 45 minuti con 15 minuti di riposo. Incluso: Tubo di
riempimento. 2 dischi per triturazione da @ 70 mm con fori da @
6 e 8 mm inclusi.

Specificazioni Specifiche di trasporto
Superficie utilizzabile : Cucina EAN : 8711369210802
Voltaggio : 230 Codice Intrastat : 84385000
Rated Frequency (Hz) : 50 Hz Peso lordo (kg) : 22.52
Protezioni : Protezione da surriscaldamento Peso netto (kg) : 20.36
Richiesto un’ elettricista : No
Materiali : Alluminio, PET (polietilene Unita "di vendita per Pallet 012
tereftalato), Acciaio inox Materiale imballo plastica (g) : 269
Imballo 01
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 240
Profondita (mm) : 393
Altezza (mm) : 560
Potenza (entrata) (W) : 550
Programmabile : No
Misure : 240x393x(H)560
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