Forno a convezione H100

229880

Alloggiamento in acciaio inossidabile. Porta rimovibile a
sfioramento con doppi vetri. Camera parzialmente smaltata
con illuminazione interna. Riscaldamento mediante 2 elementi
riscaldanti e 2 ventilatori. Temperatura regolabile da 50 °C a
300 °C. Timer: 0-120 min. Compatibile con 4 vassoi GN 1/1.
Guide distanziate a: 75 mm. Fornito con GN 1/1 gastronorm da

65 mm e griglia GN 1/1.
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Specificazioni

Materiale interno

Superficie utilizzabile
Voltaggio

Gamma di temperatura da (°C)
Gamma di temperatura a (°C)
Unita di Temperatura

Timer

Unita del timer

Elemento riscaldante
Batterie incluse

Protezioni

Liquido

Porta reversibile
Connessione all "acqua
Richiesto un’ elettricista
Accessori inclusi

Materiali

Porta trasparente

Imballo

Tipo di imballo (mm)
Larghezza (mm)
Profondita (mm)
Altezza (mm)

Peso (kg)

Misura GN

Volume massimo (L)
Capacita

Unita di misura
Potenza (entrata) (W)
Pannello di controllo
Programmabile
Sonda

Numero di porte
Misure
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MMHENDI

: Smaltato
: Interno

: 230

: 50°C

: 300°C

: Celsius

: 120

: Minuti

: Elemento riscaldante
: No
: Protezione da surriscaldamento
: No

: No

: No

: No

: Griglia,

1

: Scatola

1 699

: 608

: 550

: 4b

: GN 1/1

: 85

24

: Teglie

: 3500

: Analogico
: No

: No

1

: 699x608x(H)550

Specifiche di trasporto
EAN

Codice Intrastat

Peso lordo (kg)

Peso netto (kg)

Unita "di vendita per Pallet
Materiale imballo plastica (g)

: 8711369229880
: 84198180

: 48

: 43.685

: 898

: Acciaio inox 18/0, Temperato
: Si
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