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Coperchio con alloggiamento impugnatura

804339

Realizzato in acciaio inossidabile 18/10. Bordi lisci. Puo6 essere
utilizzato in forni a convezione, frigoriferi, sistemi bain-marie e
chafind dish. Resistenza alla temperatura da -40 °C a 300 °C.
Lavabile in lavastoviglie.

Realizzato in acciaio inossidabile 18/10. Adatto solo per linee
e contenitori GN Profi. Include cerchio in silicone. Resistenza
alla temperatura: Da -40 °C a 300 °C. Include lincavo della
maniglia. Impilabile. Lavabile in lavastoviglie.

Specificazioni Specifiche di trasporto
Adatto a : Contatto alimentare, Lavastoviglie EAN : 8711369804339
Inseribile : Si Codice Intrastat : 73239300
Materiali : Acciaio inox, Silicone Peso lordo (kg) : 0.376
Peso netto (kg) : 0.376
Imballo 21
Larghezza (mm) : 325 Export carton length (mm) : 366
Profondita (mm) 176 Export carton width (mm) : 342
Altezza (mm) : 200 Export carton height (mm) : 190
Spessore (mm) : 0.7 Quantity per export carton 112
Misura GN : GN1/3 Unita "di vendita per Pallet : 648
Misure : 325x176
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