
ComBi-line 
5, 10 en 20 liter 

Professionele filterkoffie.

SIMPEL, 
SNEL EN 

BETROUWBAAR
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ANIMO COMBI-LINE

PLUG & PLAY

ComBi-line wordt 

voorgeprogrammeerd en 

geassembleerd geleverd. 

Kies je taal, start het 

zetproces en klaar om te 

gaan!

Simpel, snel en betrouwbaar! Met de ComBi-line 
koffiezetinstallaties zet u binnen 15 minuten een container 
verse filterkoffie. De installatie is beschikbaar in 5, 10 en 20 
liter met bijpassende containers. De koffiezetinstallatie is tevens 
verkrijgbaar met extra aftapkraan voor heet water boiler. 

FILTERHOUDER

De kunststof filterhouder is 50% 

lichter dan de RVS filter. De 

dubbele wanden voorkomen dat 

de buitenkant heet wordt. Ze zijn 

tevens vaatwasser bestendig.

BESCHERMKAP

Gemaakt van aluminium.  

Achter de beschermkap heeft 

elke container een extra 

peilglas.

HEET WATER BOILER

(W MODELLEN)

Modellen met heet water 

aftapkraan door middel van 

extra boiler in de zetinstallatie.

+	 Energy Saving Mode  

+	 Geïsoleerde boiler

+	 Zeer hoge capaciteit heet 

water

	 CN CONTAINERS

+	 Geïsoleerd en stapelbaar. 

Beschikbaar in  5, 10 en 20 liter.

+	 Elektrische of geïsoleerde modellen. 

De electrische CNe modellen 

hebben LED-verlichting.

+	 CNi modellen zijn 

vaatwasserbestendig.

+	 Geïsoleerde deksel om de inhoud 

op perfecte temperatuur te houden.

+	 De verbeterde 

verwarmingselementen houden de 

koffie perfect op temperatuur en 

smaak. 

	

	 OPTIONELE 	ACCESSOIRES

+	 Schenkslang

+	 Snelschenkslang met kraan

+	 S-uitlooparm

+	 ...en veel meer!

+	 Toon eigen logo op het scherm

Professionele filterkoffie.

UW
EIGEN
LOGO

	

	 +	 Verhoogde voetplaat 

 		  voor hoge thermoskannen
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EENVOUDIG ONDERHOUD

Makkelijk te onderhouden door eenvoudige instructies 

op het scherm (zoals het ontkalkingsproces).

CAPACITIEF TOETSENPANEEL

Met behulp van het intuïtieve user interface zet u 

eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie. Volg het 

zetproces op het scherm. Een signaal en display 

notificatie geven aan dat de koffie klaar is om te 

schenken!

+	 Operator en service menu

+	 Programmeerbare timer

+	 Koffiedoseer advies

+	 Dag- en totaaltellers

THEE

Theefilter met vulpijp. 

Voor het zetten van grote 

hoeveelheden thee in 

plaats van koffie.

NIEUWE AFTAPKRAAN

Met verschillende labels: koffie, 

thee of heet water.

VEILIG IN GEBRUIK

+	 Container detectie 

+	 Zwenkarm detectie

+	 CB gecertificeerd (TÜV)

WAND

RVS, dubbel geïsoleerd. Robuust en veilig!

RVS, structuur horizontaal

PMS 368

PMS 731

PMS 1797
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DEDICATED TO EVERY CUP

Wij maken hoogwaardige koffiezetsystemen en 
-automaten voor mensen die goede koffie willen schenken. 

Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden 
die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan.

Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, 
cappuccino en latte macchiato. Maar ook thee, chocolademelk 

of soep. Dit doen we al meer dan 65 jaar. Voor binnen- en 
buitenland. Want goede koffie is een kwestie van een goede 
machine. En een goede machine is een kwestie van ervaring, 

kennis en toewijding.

Animo B.V. 

Hoofdkantoor 

Assen - Nederland

Verkoop Nederland

Afdeling Export

info@animo.nl

+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A. België

info@animo.be

+32 (0)33 130 308

Animo Frankrijk

info@animo-france.fr

+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH, Duitsland

info@animo-gmbh.de

+49 (0)541 971 250

COMBI-LINE SPECIFICATIES
CB 2x5 CB 2x5W CB 1x5 L/R CB 1x5W L/R CB 2x10 CB 2x10W

Artikel nummer 1005390 1005394 L:1005392 R:1005391 L:1005396 R:1005395 1005398 1005402

Buffervoorraad koffie/thee 10 l, 80 kopjes 10 l, 80 kopjes 5 l, 40 kopjes 5 l, 40 kopjes 20 l, 160 kopjes 20 l, 160 kopjes

Uurcapaciteit koffie/thee* ca. 30 l, 240 kopjes ca. 30 l, 240 kopjes ca. 30 l, 240 kopjes ca. 30 l, 240 kopjes ca. 60 l, 480 kopjes ca. 60 l, 480 kopjes

Boiler inhoud - 4,2 l - 4,2 l - 5,6 l

Uurcapaciteit heet water - 33 L - 33 L 60 L

In 1x af te tappen - 2,6 L - 2,6 L 4,1 L

Aansluitwaarde 1N~220-240V 3175W, 

50-60Hz

1N~220-240V

3475W, 50-60Hz

1N~220-240V

3125W, 50-60Hz

1N~220-240V

3425W, 50-60Hz

3N~380-415V

6275W,  50-60Hz

3N~380-415V

6275W,  50-60Hz

Afmeting (BxD(xD1**)xH) 815x470(330)x700 815x470(330)x700 505x470(330 x700 505x470(330)x700 980x470(330)x790 980x470(330)x790

Taphoogte 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 

Bewaartemperatuur ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C

Waterdoseertijd ca. 10 min/5 l ca. 10 min/5 l ca. 10 min/5 l ca. 10 min/5 l ca. 10 min/10 l ca. 10 min/10 l

Filterpapier 101/317 101/317 101/317 101/317 152/457 152/457

CB 1x10 L/R CB 1x10W L/R CB 2x20 CB 2x20W CB 1x20 L/R CB 1x20W L/R

Artikel nummer L:1005400 R:1005399 L:1005404 R:1005403 1005406 1005410 L: 1005408 R:1005407 L:1005412 R:1005411

Buffervoorraad koffie/thee 10 l, 80 kopjes 10 l, 80 kopjes 40 l, 320 kopjes 40 l, 320 kopjes 20 l, 160 kopjes 20 l, 160 kopjes

Uurcapaciteit koffie/thee* ca. 60 l, 480 kopjes ca. 60 l, 480 kopjes ca. 90 l, 720 kopjes ca. 90 l, 720 kopjes ca. 90 l, 720 kopjes ca. 90 l, 720 kopjes

Boiler inhoud - 5,6 L 5,6 L 5,6 L

Uurcapaciteit heet water - 60 L 60 L 60 L

In 1x af te tappen - 4,1 L 4,1 L 4,1 L

Aansluitwaarde 3N~380-415V 6175W, 

50-60Hz

3N~380-415V 6175W, 

50-60Hz

3N~380-415V 9275W, 

50-60Hz

3N~380-415V 9275W, 

50-60Hz

3N~380-415V 9175W, 

50-60Hz

3N~380-415V 9175W, 

50-60Hz

Afmeting (BxD(xD1**)xH) 590x470(330)x790 590x470(330)x790 1095x500(360)x895 1095x500(360)x895 645x500(360)x895 645x500(360)x895

Taphoogte 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 

Bewaartemperatuur ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C ca. 80-85°C

Waterdoseertijd ca. 10 min./10 l ca. 10 min./10 l ca. 14 min/20 l ca. 14 min/20 l ca. 14 min./20 l ca. 14 min/20 l

Filterpapier 152/457 152/457 203/533 203/533 203/533 203/533

* Doorstroom heet water

TECHNISCHE SPECIFICATIES


