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De dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast
staal] combineert de warmtegeleidende eigenschappen

van aluminium met de duurzaamheid en magnetische
eigenschappen van roestvast staal, waardoor de pannen
geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten. De bodem
wordt gevormd met behulp van schokbestendige hechting,
waardoor de lagen naadloos over het volledige oppervlak aan
elkaar worden gelast. De holle handgrepen zorgen ervoor

dat de warmte van de pannen niet op de handgrepen wordt
overgebracht. De pannen zijn eenvoudig te reinigen.

Zonder deksel.

Transportspecificaties
: Gaskookplaat, Inductiekookplaat, EAN
Elektrische kookplaat, Keramische

Specificaties
Geschikt voor
Intrastat code

kookplaat, Vaatwasmachine Gross weight (kg)

Batterijen inbegrepen : Nee Nettogewicht (kg)

Is vloeistof : Nee

Stapelbaar : Ja Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)

Verpakt per 1 Export carton height (mm)

Lengte (mm) : 370 Quantity per export carton

Breedte (mm) : 255 Sales units per pallet

Hoogte (mm] : 150 Plastic packaging (gram)

Diameter (mm) : 240

Dikte (mm) : 0.8

Maximale inhoud (L) 6.7

Bruikbare inhoud (L) 6.7

Measurements : 240x(H)150

Hoofdmaterialen : Metalen

Materialen : Aluminium, 18/0 Roestvast staal, 18/8
Roestvast staal

Vorm : Rond
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