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Kookpan hoog - met deksel

837146

Bodem met ingekapselde sandwichstructuur. Combineert
de warmteverdeling van aluminium met de duurzaamheid
en magnetische eigenschappen van staal, waardoor koken
op inductie mogelijk is. Alle buitenoppervlakken hebben
een satijnafwerking. De stalen handgrepen, bevestigd met
meerpuntslasnaden, blijven koel genoeg om vast te pakken.

Specificaties
Geschikt voor

Stapelbaar

Hoogte (mm)
Diameter (mm)
Dikte (mm)
Maximale inhoud (L)
Bruikbare inhoud (L)
Measurements
Hoofdmaterialen
Materialen

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

Transportspecificaties

: Voedselcontact, Gaskookplaat, EAN

Inductiekookplaat, Elektrische
kookplaat, Keramische kookplaat,
Vaatwasmachine

: Nee

: 360

: 400

21

1 45

1 45

: p400x(H)360

: Metalen

: Aluminium, Roestvast staal, 18/0

Roestvast staal, 18/8 Roestvast staal

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

Intrastat code

: 8711369837146
: 73239300

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



