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lIIJ Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
| L | obstugi, a nastepnie przechowywac jag w dostepnym miejscul!

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzgdzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i stuzy jako wazne zrédto informacji oraz poradnik.

Znajomos¢ i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa i obstugi stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzadzeniem.
Ponadto nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom
oraz zasad BHP.

Instrukcja obstugi stanowi integralny element urzadzenia i nalezy jg przechowywacé w
poblizu urzagdzenia, aby osoby instalujgce urzadzenie, prowadzace prace konserwacyjne
i obstugujace lub czyszczgce urzadzenie miaty do niej staty dostep.

Gdy urzadzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, wéwczas nalezy jej przekazaé
takze niniejszg instrukcje obstugi.

1. Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakze
urzgdzenie moze stanowi¢ zrodto zagrozen, jesli bedzie uzywane niewtasciwie lub
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie osoby, ktére uzytkujg urzgdzenie, muszg uwzgledniac zalecenia i wskazéwki
zawarte w niniejszej instrukcji obstugi.

1.1. Wyjasdnienie symboli

Wazne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa oraz kwestii technicznych oznaczono w
niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi symbolami. Wskazdwek tych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢, aby unikngé ewentualnych wypadkoéw, uszczerbku na zyciu
i zdrowiu 0s6b oraz szkdd rzeczowych.

& ZAGROZENIE!

Ten symbol sygnalizuje bezposrednie zagrozenie, ktérego konsekwencja
mog3a by¢é powazne obrazenia ciata lub $mier¢.

A OSTRZEZENIE!

Ten symbol sygnalizuje niebezpieczne sytuacje, ktére moga doprowadzi¢
do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.
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& GORACA POWIERZCHNIA!

Symbol ostrzega przed goraca powierzchniag urzadzenia podczas jego pracy.
Lekcewazenie ostrzezenia grosie poparzeniem!

A OSTROZNIE!

Ten symbol sygnalizuje mozliwos$¢ zaistnienia niebezpiecznych sytuaciji,
ktore moga doprowadzi¢ do lekkich obrazen lub uszkodzenia, wadliwego
dziatania i/lub zniszczenia urzadzenia.

n%DWSKAZOWKA!

Symbol ten oznacza rady i informacje, ktérych nalezy przestrzegaé, aby obstuga
urzadzenia stata sie efektywna i bezusterkowa.

1.2. Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby
(w tym takze dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej czy umystowej lub z niedostatecznym doswiad-
czeniem i/lub niedostateczng wiedzg, chyba Zze osoby te znajdujg
sie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo
lub otrzymaty od niej wskazowki, jak nalezy uzywac urzadzenie.
Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnosc,
ze nie bawig sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajag.

Podczas eksploatacji urzagdzenia nigdy nie pozostawiaé go bez
nadzoru.

Urzadzenie nalezy uzytkowac wytgcznie w pomieszczeniach
zamknietych.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytgcznie w stanie technic-
znym nie budzgcym zastrzezen i bezpiecznym do uzytkowania.
W przypadku usterek dziatania nalezy odtgczy¢ urzgdzenie od
zasilania i zawiadomic serwis.

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych
takich, jak worki plastikowe i elementy styropianowe.
Niebezpieczenstwo uduszenia sie!
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« Prace konserwacyjne i naprawcze mogg prowadzi¢ wytgcznie
osoby wykwalifikowane, stosujgc przy tym oryginalne czesci
zamienne oraz akcesoria. Nie nalezy podejmowa¢ préb
naprawy urzgdzenia na wiasna reke.

« Nie nalezy uzywac akcesoriéw ani czesci zamiennych, ktére nie
sg zalecane przez producenta. Moze to prowadzi¢ do powstania
sytuacji niebezpiecznych dla uzytkownika, urzgdzenie moze ulec
uszkodzeniu lub spowodowac uszczerbek na zdrowiu i zyciu
oso6b, a ponadto skutkuje to utratg gwaranciji.

« O ile nie uzyskano wyrazniej zgody producenta, zabrania sie
dokonywac jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia, aby
unikng¢ ewentualnych zagrozen i zapewnié¢ optymalne dziatanie.

A ZAGROZENIE! Niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym!

W celu unikniecia skutkbw zagrozenia nalezy przestrzegac
ponizszych wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa.

« Nie dopuszczac¢ do kontaktu przewodu zasilajgcego ze zrédtami
ciepta i ostrymi krawedziami. Przewdd zasilajgcy nie powinien
zwisac ze stotu lub innego blatu. Nalezy uwazac, aby nikt nie
mogt nadepngc¢ na kabel lub potkngc sie o niego.

« Kabel zasilajgcy nie moze byc¢ zagiety, zagnieciony, splatany,
zawsze musi by¢ catkowicie rozwiniety. Nigdy nie stawia¢
urzgdzenia lub innych przedmiotéw na kablu zasilajgcym.

« Nie przykrywaé przewodu zasilajgcego. Przewdd zasilajgcy nie
moze znajdowac sie w obszarze pracy i nie moze by¢ zanurzany
w wodzie lub innych cieczach.

« Przewdd zasilajgcy nalezy regularnie sprawdzac pod katem
uszkodzen. Nie uzytkowac¢ urzadzenia z uszkodzonym
przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd jest uszkodzony,
wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego wymiane
zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
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« Przewdd zasilajgcy zawsze odtgczac od gniazdka ciggngc
tylko za wtyczke.
« Nigdy nie przenosic, nie przesuwac i nie unosic¢ urzgdzenia za
przewdd zasilajgcy.
« W Zzadnym wypadku nie otwiera¢ obudowy urzgdzenia.
W przypadku naruszenia przytaczy elektrycznych lub
przebudowy konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej, wystgpi
« Do oczyszczania urzgdzenia nie stosowac strumienia wody
ani myjki cisnieniowej. Woda moze dostac sie do wnetrza
urzgdzenia, uszkodzi¢ elementy elektryczne i spowodowaé
porazenie prgdem elektrycznym.
« Nie wolno stosowac zadnych zrgcych detergentéw i nalezy
uwazac, aby do urzgdzenia nie przedostata sie woda.
« Nigdy nie obstugiwac urzgdzenia wilgotnymi rekoma lub
stojgc na mokrej posadzce.
« Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania,
- gdy urzadzenie nie jest uzywane,
- gdy podczas uzytkowania wystgpig zaktécenia,
- przed czyszczeniem urzgdzenia.

A ZAGROZENIA przy zasilaniu gazem!

W celu unikniecia skutkdw zagrozenia nalezy przestrzegac
ponizszych wskazowek dotyczgcych bezpieczenstwa.

« Nigdy nie uzywaé urzgdzenia w przypadku usterki lub
uszkodzenia oraz w przypadku podejrzenia usterki lub
uszkodzenia! W takim przypadku ustawi¢ wszystkie pokretta
regulacji gazu na ,,WYL.* i zamkngc¢ gtowny zawor gazu!
Niezwtocznie skontaktowac sie z serwisem.

-175 -



€artscher

W przypadku zapachu gazu niezwtocznie zakreci¢ wszystkie
pokretta regulacji gazu (na pozycje ,,WYL.”) i zamkng¢ gtéwny
zawor gazu.

Nie uzywaé otwartego ognia! Nie pali¢ papieroséw!

Nie uruchamia¢ zadnych elektrycznych przetagcznikow!
Nie uzywa¢ zadnych urzadzen elektrycznych!

Nie telefonowac z tego budynku, — niezaleznie, czy jest to
telefon stacjonarny czy komoérkowy!

Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie danych
pomieszczen: otworzy¢ szeroko wszystkie drzwi i okna!
Zawiadomi¢ natychmiast dostawce gazu, telefonujagc do
niego na zewnatrz danego budynku!

Regularnie kontrolowa¢ szczelnos¢ urzgdzenia. Nigdy nie
uzywac w tym celu otwartego ognia, lecz tylko mydlin (Srodek
do wykrywania nieszczelnosci).

Podczas eksploatacji dzieci nie mogg zbliza¢ sie do urzgdzenia,
ani bawic sie w jego poblizu.

& GORACA POWIERZCHNIA! Niebezpieczenstwo poparzenia!

W celu unikniecia skutkbw zagrozenia nalezy przestrzegac
ponizszych wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa.

Podczas pracy obudowa, palniki gazowe, ruszty, a takze
piekarnik elektryczny, silnie sie nagrzewajg. Podczas obstugi
urzgdzenia mozna dotykac tyko przewidzianych do tego celu
uchwytéw i elementéw obstugi.

Takze po wytgczeniu powierzchnia urzgdzenia pozostaje jeszcze
przez dtuzszy czas gorgca, dlatego przed przystgpieniem do
czyszczenia nalezy odczekacé, az urzgdzenie catkowicie
ostygnie.
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A OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu!

W celu unikniecia skutkbw zagrozenia nalezy przestrzegac
ponizszych wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa.

Nigdy nie uzytkowac urzadzenia w poblizu palnych, fatwo
zapalnych materiatéw (np. benzyna, spirytus, alkohol). Wysoka
temperatura moze spowodowac ich parowanie i w efekcie
stycznosci ze zrodtami zaptonu moze doj$¢ do deflagracji,

a w konsekwencji szkéd osobowych i rzeczowych.

Nie uzywac urzgdzenia w poblizu tatwopalnych przedmiotow,
np. firanek lub pod wiszgcymi szafkami.

Przegrzane tluszcze i oleje szybko sie zapalajg! Dlatego w
zadnym wypadku nie wolno pozostawiac urzgdzenia bez
nadzoru w trakcie przygotowywania potraw w ttuszczu lub
oleju (np. frytki)!

Nigdy nie czysci¢ urzadzenia przy pomocy tatwopalnych
cieczy. Opary mogg wywotac¢ pozar lub eksplozje.

W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci
prowadzgcych do zwalczenia ognia, odtgczy¢ urzgdzenie od
zasilania elektrycznego i zamkngc¢ gtéwny zawdr gazu.

Po ugaszeniu pozaru nalezy zadba¢ o wystarczajgcy doptyw
Swiezego powietrza.

Ostrzezenie! Nigdy nie gasi¢ ognia wodg, gdy wtyczka jest
podigczona do gniazdka. Niebezpieczenstwo porazenia
pradem!
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1.3. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

A OSTROZNIE!

Urzadzenie zostato zaprojektowane i skonstruowane tylko do uzytku
przemystowego i powinno by¢ obstugiwane przez wykwalifikowany personel.

Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia gwarantowane jest tylko przy zgodnym z
przeznaczeniem zastosowaniu, odpowiednio do danych zawartych w instrukcji obstugi.

Wszystkie czynnosci techniczne, takze montaz i konserwacja, mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowany serwis.

Kuchnia gazowa jest przeznaczona wylacznie do przygotowywania odpowiednich
potraw.

Urzadzenia nie nalezy uzywaé¢ do ogrzewania pomieszczen.

A OSTROZNIE!

Stosowanie urzadzenia w celu réznym lub odbiegajacym od jego

normalnego przeznaczenia jest zabronione i uznawane za uzytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem.

Wyklucza sie¢ jakiekolwiek roszczenia wobec producenta lub / i jego
petnomocnikow z tytutu szkod powstatych wskutek uzytkowania urzadzenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w czasie uzytkowania urzagdzenia w
sposoéb niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko i wylacznie uzytkownik.
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2. Informacje ogoéline
2.1 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi zostaty zestawione przy
uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw, aktualnej wiedzy konstruktorskie; i
inzynierskiej oraz naszej wiedzy, a takze naszych wieloletnich doswiadczen.
Réwniez ttumaczenia instrukcji obstugi zostaty wykonane jak najbardziej rzetelnie.
Nie mozemy jednak przejg¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w ttumaczeniu.
Wersjg rozstrzygajaca jest zatgczona instrukcja obstugi w jezyku niemieckim.

W przypadku zamdéwienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuac;ji
zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urzgdzenie
moze rozni¢ sie od objasnien oraz rysunkéw zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

A OSTROZNIE!

Przed rozpoczeciem wszelkich czynnosci zwigzanych z urzagdzeniem,
zwlaszcza przed jego uruchomieniem, nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza
instrukcje obstugi!

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i usterki wynikajgce z:

- nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych obstugi i czyszczenia;
- uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

- wprowadzania zmian przez uzytkownika;

- zastosowania niedopuszczonych czesci zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie,
stuzacych poprawie wlasciwosci uzytkowych urzgdzenia oraz jego ulepszaniu.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia i inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sie powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposob (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartosci
osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

@WSKAZ()WKA!

Dane, teksty, rysunki, zdjecia i inne opisy zawarte w niniejszej instrukcji,
podlegaja ochronie prawem autorskim oraz prawem ochrony wiasnosci
przemystowej. Kazde naduzycie w jej wykorzystaniu jest karalne.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii
Europejskiej. Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE.
W razie potrzeby chetnie przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje
Zgodnosci.
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3. Transport, opakowanie i magazynowanie
3.1 Kontrola dostawy

Po dotarciu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzi¢, czy urzadzenie jest kompletne i czy
nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzen transportowych, nalezy odmowic przyjecia urzadzenia lub dokona¢ przyjecia
warunkowego.

Zakres szkody nalezy wpisa¢ do dokumentéw przewozowych / listu przewozowego
spedytora. Nastepnie nalezy zgtosi¢ reklamacije.

Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu, gdyz roszczenia
odszkodowawcze mozna zgtaszac¢ tylko w ramach obowigzujgcych terminéw reklamacji.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do przechowywania
urzadzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzgdzenia do naszego punktu
serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen. Przed uruchomieniem
urzgdzenia nalezy catkowicie usung¢ z niego zewnetrzny i wewnetrzny materiat
opakowaniowy.

oY Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegaé przepisow
‘ obowigzujacych w danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajace
sie do powtérnego uzytku, nalezy wprowadzi¢ do recyklingu.

Prosimy sprawdzi¢, czy urzgdzenie oraz akcesoria sg w komplecie. Jezeli brakowatoby
jakis czesci, prosimy skontaktowaé sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a podczas
przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen dotyczacych sposobu ustawienia i
magazynowania opakowania.

Opakowane urzgdzenia nalezy przechowywaé¢ zawsze zgodnie z ponizszymi warunkami:

- nie sktadowaé na wolnym powietrzu,

- przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu, chronigc przed kurzem,
- nie wystawia¢ na dziatanie agresywnych srodkéw,

- chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych,

- unika¢ wstrzgséw mechanicznych,

- w przypadku dtuzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy),
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania,
w razie koniecznosci urzgdzenie odswiezy¢ i odnowic.
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4. Zestawienie podzespotéw / Parametry techniczne

MFG 7341/ 1582011

B| A| A35kw

: Oa;lscher
S ¢

(D) Ruszty zeliwne (6) Uchwyt drzwi piekarnika

(2) Palniki (4) (7) Nézki o regulowanej wysoko$ci
(3) Elementy obstugi Ruszt - pétka

(4) Prowadnice do potek (9) Obudowa

(5) Drzwi piekamika Wylot pary
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Nazwa

Kuchnia gazowa MFG 7341
z piekarnikiem elektrycznym 2/1 GN

Nr art.:

1582011

Materiat:

stal szlachetna

Wykonanie:

= Rodzaj zasilania: gaz / elektryczny

Kuchnia gazowa
= Pol grzewczy:
- ilos¢: 4
- uktad pél grzewczych: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
* Rodzaj gazu:
- gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu ptynnego (50 mbar) i dysze do gazu
ziemnego L (20 mbar) dotgczone do zestawu
= Rodzaj zaptonu: zapton reczny
= Palnik pojedynczy
= Plomien pilotowy
= Palnik gazowy z zabezpieczeniem zaptonu
= Ruszty zeliwne
= Regulacja wysokosci n6zek
= Regulacja wysokosci: 910 - 955 mm
Piekarnik elektryczny
- przystosowany do 2/1 GN
- 3 poziomy prowadnic
- grzanie z géry / z dotu

- wylot pary

Zakres regulacji

temperatury piekarnika:

100 °C - 300 °C

Moc przytgczeniowa
dla gazu:

19,0 kW

Elektryczne wartosci
przytgczeniowe:

3,6 KW | 400 V~ 2 NAC | 50-60 Hz

Wymiary urzgdzenia: szer. 800 x gt. 700 x wys. 910 mm
Wymiary piekarnika: szer. 650 x gt. 580 x wys. 260 mm
Ciezar: 108,4 kg

Wyposazenie:

1 ruszt, szer. 650 x gt. 530 mm

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!
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MFGO 7060 / 1582101

B| A| B | A35kw

A | B| A | B60kW

(D Ruszty zeliwne

(2) Palniki gazowe (6)

(3) Elementy obstugi

(4) Podstawa otwarta

(5) Noézki o regulowanej wysokosci
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Nazwa

Kuchnia gazowa MFGO 7060
z otwarta podstawa

Nr art.:

1582101

Materiat:

stal szlachetna

Wykonanie:

= Rodzaj zasilania: gaz

Kuchnia gazowa
= Pol grzewczy:
- ilos¢: 6
- uktad pél grzewczych: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
= Rodzaj gazu:
- gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu ptynnego (50 mbar) i dysze do gazu
ziemnego L (20 mbar) dotgczone do zestawu
= Rodzaj zaptonu: zapton reczny
= Palnik pojedynczy
= Plomien pilotowy
= Palnik gazowy z zabezpieczeniem zaptonu
= Ruszty zeliwne
= Regulacja wysokosci n6zek
= Regulacja wysokosci: 910 - 955 mm

Podstawa
- rodzaj podstawy: otwarta

- wymiary podstawy: szer. 1190 x gt. 630 x wys. 410 mm

Moc przytgczeniowa
dla gazu:

28,5 kW

Wymiary urzgdzenia:

szer. 1200 x gt. 700 x wys. 910 mm

Ciezar:

79,2 kg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!
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MFGO 7040 / 1582051

B | A| A35kW

A | B | B6,0kwW

(1) Ruszty zeliwne

(2) Palniki gazowe (4)

(3) Elementy obstugi

(4) Podstawa otwarta

(5) No6zki o regulowanej wysokosci
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Nazwa

Kuchnia gazowa MFGO 7060
z otwarta podstawa

Nr art.:

1582051

Materiat:

stal szlachetna

Wykonanie:

= Rodzaj zasilania: gaz

Kuchnia gazowa
= Pol grzewczy:
- ilos¢: 4
- uktad pél grzewczych: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
= Rodzaj gazu:
- gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu ptynnego (50 mbar) i dysze do gazu
ziemnego L (20 mbar) dotgczone do zestawu
= Rodzaj zaptonu: zapton reczny
= Palnik pojedynczy
= Plomien pilotowy
= Palnik gazowy z zabezpieczeniem zaptonu
= Ruszty zeliwne
= Regulacja wysokosci n6zek
= Regulacja wysokosci: 910 - 955 mm

Podstawa

- rodzaj podstawy: otwarta
- wymiary podstawy: szer. 710 x gt. 620 x wys. 380 mm

Moc przytgczeniowa
dla gazu:

19 kW

Wymiary urzgdzenia:

szer. 800 x gt. 700 x wys. 910 mm

Ciezar:

56,4 kg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!
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MFG 7360 / 1582201

B| A|l B | A35kwW

A | B| A | B60kW

(1) Ruszty zeliwne

(2) Palniki gazowe (6)
(3) Elementy obstugi
(4) Podstawa otwarta
(5) Prowadnice do potek

@ No&zki o regulowanej wysokosci
(7) Uchwyt drzwi piekarnika

Drzwi piekarnika

(9) Ruszt - potka

Obudowa

1) Wylot pary
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Nazwa

Kuchnia gazowa MFG 7360 z piekarnikiem
elektrycznym 2/1 GN i podstawg otwartg

Nr art.:

1582201

Materiat:

stal szlachetna

Wykonanie:

= Rodzaj zasilania: gaz / elektryczny
Kuchnia gazowa
= Pol grzewczy:
- ilos¢: 6
- uktad pél grzewczych: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
* Rodzaj gazu:
- gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu ptynnego (50 mbar) i dysze do gazu
ziemnego L (20 mbar) dotgczone do zestawu
= Rodzaj zaptonu: zapton reczny
= Palnik pojedynczy
= Plomien pilotowy
= Palnik gazowy z zabezpieczeniem zaptonu
= Ruszty zeliwne
= Regulacja wysokosci n6zek
= Regulacja wysokosci: 910 - 955 mm
Piekarnik elektryczny
- przystosowany do 2/1 GN
- 3 poziomy prowadnic
- grzanie z gory / z dotu
- wylot pary

Zakres regulacji

temperatury piekarnika:

100 °C -300 °C

Moc przytaczeniowa
dla gazu:

28,5 kW

Elektryczne wartosci
przytgczeniowe:

6,0 kW | 400 V~ 2 NAC | 50-60 Hz

Wymiary urzadzenia:

szer. 1200 x gt. 700 x wys. 910 mm

Wymiary piekarnika:

szer. 650 x gt. 580 x wys. 260 mm

Wymiary podstawy
otwartej:

szer. 352 x gt. 535 x wys. 380 mm

Ciezar:

129,4 kg

Wyposazenie:

1 ruszt, szer. 650 x gt. 530 mm

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!
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Tabela 1 Zastosowanie kategorii gazu w réznych krajach

Cisnienie gazu

Kraj docelowy Kategorie Rodzaj gazu (mbar)
AT | Austria ll2H3BiP G20 - G30/G31 20 - 50/50
. G20/G25 -
BE | Belgia ll2e+3+ G30/G31 20/25 - 28-30/37
BG | Bulgaria ll2H3BiP G20 - G30/G31 20 - 30/30
N ll2n3BiP G20 - G30/G31 20 - 50/50
CH | Szwajcaria lapse G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
ll2H3BiP G20 - G30/G31 20 - 30/30
CY | Cypr . G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
Republika
cz Czeska ll2H3+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
. ll2H3BP G20 - G30/G31 20 - 50/50
DE | Niemcy Il2eLL3B/P G25 20
DK | Dania ll2H3BP G20 - G30/G31 20 - 30/30
EE | Estonia ll2H3BP G20 - G30/G31 20 - 30/30
ES Hiszpania 11213+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
FI Finlandia ll2H3BP G20 - G30/G31 20 - 30/30

. G20/G25 -
FR | Francja ll2e+3+ G30/G31 20/25 - 28-30/37
GB | Wielka Brytania | llzuss G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
. o G20 - G30/G31 20 - 30/30
GR | Grecja llzts+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
HR | Chorwacja T G20 - G30/G31 20 - 30/30
G20 - G30/G31 25 - 30/30
HU | Wegry ll2Hs3B/P G25.1 25
IE | Irandia T G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
IS | Islandia lsgp G30/G31 30/30
IT | Wiochy I3+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
. o G20 - G30/G31 20 - 30/30
LT | Litwa ll2mss G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
LU Luksemburg l2e G20 20
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Cisnienie gazu

Kraj docelowy Kategorie Rodzaj gazu (mbar)
LV | totwa lzserp G20 - G30/G31 20 - 30/30
MT | Malta lsep G30/G31 30/30
NL | Holandia llzL3mp G25 - G30/G31 25 - 30/30
NO | Norwegia ll2Hserp G20 - G30/G31 20 - 30/30
G20/G27 20/20
PL Polska llawLwLs3B/P G2.350 13
G30/G31 37/37
PT | Portugalia l2ts+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
RO | Rumunia llz2Hserp G20 - G30/G31 20 - 30/30
SE | Szwecja lzserp G20 - G30/G31 20 - 30/30
. TRV G20 - G30/G31 20 - 30/30
SI | Slowenia lzts G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
llzrserp G20 - G30/G31 20 - 30/30
SK | Stowacja lztis+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37
llzHserp G20 - G30/G31 20 - 50/50
. ll2H3B/P G20 - G30/G31 20 - 30/30
TR | Turcja lztis+ G20 - G30/G31 20 - 28-30/37

W przypadku odchylen od podanych wartosci nie jest gwarantowane poprawne
dzialanie urzadzenia ani jego prawidiowe uruchomienie.

Tabela 2 Cechy dysz i palnika (PL — KAT. llzwLwLs38/P)

Rodzaj Cisnienie Dysza Nastawa dla Dysza Dysza
gazu gazu powietrza palnika bypassu
(mbar) pierwotnego zaptono-
(mm) wego

Palnik 3,5 kW
G20/G27 20/20 140/160 6/6 35 regulowana
G2.350 13 195 6 20 regulowana
G30/G31 37137 88/88 8/8 20 45

Palnik 6,0 kW
G20/G27 20/20 185/205 4/4 35 regulowana
G2.350 13 270 4 20 regulowana
G30/G31 37/37 115/115 15/15 20 55
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5. Instalacja i obstuga
5.1 Wskazowki dla instalatora

& OSTROZNIE!

Wszystkie prace przylagczeniowe, instalacyjne i konserwacyjne zwigzane
z urzagdzeniem, urzadzeniami wentylacyjnymi oraz odprowadzajacymi
spaliny moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel
specjalistyczny i w zgodzie z obowigzujagcymi w danym kraju przepisami
miedzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi.

e Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych i rozpoczeciem uzytkowania nalezy
uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje.

e Po otrzymaniu urzadzenia upewnic sie, ze nie ma ono uszkodzen transportowych,
i ze opakowanie nie zostato uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub
braku czesci nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym przedsiebiorstwo spedycyjne,
sprzedawce / producenta i podac nr art. i nr serii (umieszczone na tabliczce znamio-
nowej znajdujgcej sie na lewej zewnetrznej stronie urzgdzenia w przypadku urzgdzen
z nr art. 1582011 i 1582201 lub we wnetrzu otwartej podstawy dla nr art.: 1582101
i 1582051) i zatgczy¢ dokumentacje fotograficzna.

e Upewni¢ sie, ze na drodze do miejsca instalacji nie ma elementéw ograniczajacych
przejazd przez drzwi, korytarze lub inne ciggi komunikacyjne.

o UWAGA: Podczas transportowania urzadzenia moze dojs¢ do jego przewrdcenia,
co moze spowodowac szkody rzeczowe lub osobowe. Nalezy stosowa¢ Srodki
odpowiednie do ciezaru urzadzenia. Urzgdzenia nie nalezy ciggngc¢ ani przechylac,
lecz unosi¢ prostopadle do podtoza i przemieszczaé poziomo.

5.1.1 Instalacja

A OSTROZNIE!

Zgodnie z przepisami, urzadzenie to moze by¢ instalowane i uzytkowane
tylko w stale wentylowanych pomieszczeniach, co pozwala zapobiec
niedopuszczalnemu gromadzeniu sie¢ w pomieszczeniu produktéow spalania,
ktore sg szkodliwe dla zdrowia.

o Pomieszczenie, w ktérym zostanie zainstalowane urzgdzenie musi miescic tyle
powietrza, ile go potrzeba do przepisowego spalania gazuDo prawidtowego spalania
wymagany doptywowy strumien powietrza nie moze byé mniejszy niz 2 m3/h na kW
znamionowej mocy urzgdzenia (patrz tabliczka znamionowa na urzadzeniu. Ponadto
nalezy stosowac¢ sie do przepiséw BHP.
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o Powietrze musi by¢ pozyskiwane bezposrednio z zewnatrz poprzez stale otwarte
szczeliny lub kanaty nawiewne potgczone z obszarem czystego powietrza.

e Urzadzenia nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach, ktdre sg przystosowane do odpro-
wadzania spalin. Instalacja musi by¢ wykonana odpowiednio do obowigzujgcych norm.

e Urzadzenia nalezg do nastepujgcej kategorii:

Urzadzenia zasilane gazem typ A i nie sg przystosowane do
podtgczenia do instalacji odprowadzania spalin.

e Spaliny wytwarzane przez urzgdzenia muszg by¢ odprowadzane za posrednictwem
przeznaczonych do tego celu okapow lub tym podobnych urzgdzeh podtgczonych
do sprawnie dziatajgcego komina lub bezposrednio na zewnatrz.

e W przypadku braku takich urzgdzen dopuszcza sie stosowanie wentylatora, przez
ktory spaliny sg odprowadzane bezposrednio na zewnagtrz, a moc tego wentylatora
nie jest mniejsza od zalecanych wartosci.

e Przed ustawieniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadng pozycje
przytaczy elektrycznych i gazowych.

e Ustawi¢ urzadzenie w bezpiecznym miejscu, na réwnym podtozu o nosnosci
wystarczajgcej dla ciezaru urzgdzenia wraz z maksymalnym obcigzeniem
przygotowywanymi potrawami.

¢ Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia na podtozu palnym lub wrazliwym na wysokag
temperature.

e Nie ustawia¢ urzgdzenia w poblizu stanowisk z otwartym ogniem, piecéw
elektrycznych, piecow grzewczych lub innych zrédet ciepta.

o Nigdy nie ustawia¢ urzgdzenia bezposrednio przy scianach, murkach, meblach lub
innych przedmiotach, ktére sg wykonane z materiatéw palnych. Zachowac co
najmniej 200 mm odstep od Scianek bocznych i $cianki tylnej. Pomiedzy gérng
powierzchnig urzgdzenia i znajdujgcymi sie nad nig powierzchniami poziomymi
nalezy zachowa¢ odstep minimum 600 mm.

e Jesli zachowanie podanych odstepdw nie jest mozliwe, nalezy zastosowac elementy
ochronne (np. folia z materiatu odpornego na wysoka temperature), ktére wytrzymuijg
oddziatywanie temperatury o wartosci co najmniej 65 °C. Postepowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

o Poziomowanie i regulacje wysokosci przeprowadzi¢ za pomocg nézek. Duze réznice
wysokosci lub przechylenie moga mie¢ negatywny wptyw na dziatanie urzgdzenia.
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5.1.2 Przytacze elektryczne

A OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym!

W przypadku nieprawidtowej instalacji urzagdzenie moze
powodowa¢ obrazenia!

Przed instalacjg nalezy poréwnaé dane lokalnej sieci elektrycznej
z danymi technicznymi urzadzenia (patrz tabliczka znamionowa).
Urzadzenie podtaczy¢ tylko przy petnej zgodnosci!

e Przed podtgczeniem urzadzenia do zasilania elektrycznego nalezy upewnic sie, ze
wartosci napiecia i czestotliwosci widniejgce na tabliczce znamionowej pokrywajg
sie z danymi istniejgcej instalacji elektrycznej.

Dopuszcza si¢ tolerancje napiecia nieprzekraczajaca * 10%.

e Podtaczenie do instalacji zasilania elektrycznego musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami miedzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi.

e Urzadzenie jest wyposazone w przewdd elektryczny HO7RN-F 5G2,5 CE14 bez
wtyczki.

e Urzadzenie musi by¢ podtagczone do obwodu wyréwnania potencjatéw (uziemienie).

Zacisk przytgczeniowy znajduje sie pod lewym bokiem urzadzenia przy znaczniku 757
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5.1.3 Przytacze gazowe

A OSTRZEZENIE!

Instalacja urzadzenia oraz ewentualne przezbrojenie lub dopasowanie
do innego rodzaju gazu moga by¢ wykonane tylko zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i przez wykwalifikowany personel
specjalistyczny.

Przynajmniej raz w roku urzadzenie powinno zosta¢ sprawdzone
przez specjalistyczny personel. W przypadku pozaru natychmiast
zamknaé zawér gazowy i zastosowaé odpowiednia gasnice!

e Urzadzenie zostato przystosowane i zatwierdzone do pracy z rodzajem gazu
wymienionym na tabliczce znamionowej. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢,
czy lokalna instalacja zasilania gazem (rodzaj gazu i ci$nienie) jest zgodna
z przystosowaniem urzgdzenia.

e Przytgcze gazowe znajduje sie po lewej stronie urzgdzenia i jest oznakowane
tabliczkg z napisem ,,GAS (GAZ) “.

e Przylaczenie do instalacji gazowej moze by¢ wykonane tylko przez wykwalifikowanego
instalatora gazowego z uwzglednieniem lokalnych przepiséw.

e W ogdlnodostepnych miejscach instalacji urzgdzenia nalezy stosowac¢ sie do
przepisow BHP oraz norm zabezpieczania przed pozarem i panikg.

o Atestowany zawér gazowy musi znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu
pomiedzy instalacjg gazowg i urzgdzeniem, aby w razie potrzeby mozliwe byto
szybkie odciecie doptywu gazu.

e Upewni¢ sie, ze waz do gazu nie bedzie sie stykat z gorgcymi czesciami piekarnika.

& OSTROZNIE!

Po instalacji sprawdzi¢, czy przytacza sa dobrze przymocowane.

Do sprawdzania szczelnosci przewodéw gazowych nigdy nie uzywaé
plomienia, lecz zawsze roztworu mydta lub specjalnego produktu pienigcego
sie do lokalizacji nieszczelnosci.
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Uzytkowanie w przypadku gazu, ktéreqo rodzaj jest zgodny z przystosowaniem
urzadzenia

Sprawdzi¢, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej jest zgodny z dostarczanym
rodzajem gazu. Nastepnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ z ponizszymi danymi.

a) Kontrola cisnienia przeptywu (rys. 1)

Cisnienie przeptywu mozna zmierzy¢ za pomoca
manometru, U-rurki lub manometru elektronicznego
o rozdzielczosci co najmniej 0,1 mbar.

- Wykreci¢ srube ,A“ z kréc¢ca B do pomiaru cisnienia.
- Osadzi¢ manometr.

- Uruchomi¢ urzgdzenie i sprawdzi¢, czy ci$nienie jest
zgodne z podanymi wartosciami.

A OSTROZNIE!

Urzadzenie dziala prawidtowo tylko wtedy, gdy cisnienie w instalacji
gazowej miesci sie w przedziale wartosci dla réznych kategorii gazu, ktére
zostaly podane w tabeli 1 ,,Zastosowanie kategorii gazu w réznych krajach“
na stronie 189, 190.

Rys. 1

b) Kontrola palnika gtownego

Uruchomi¢ urzgdzenie, zapala¢ pojedyncze palniki i sprawdzaé, czy ptomien,
zapton i ustawianie najmniejszego ptomienia dziatajg bez zarzutéw. Jesli jest
inaczej, nalezy sprawdzi¢ dysze i ustawienie powietrza pierwotnego.

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu / ustawienia

e Urzadzenie zostato przystosowane i zatwierdzone do pracy z rodzajem gazu
podanym na tabliczce znamionowej (gaz ziemny).

e W razie potrzeby urzadzenie mozna przystosowaé do innego rodzaju gazu, do tego
celu wymagane sg specjalne dysze i ustawienia. Zakres dostawy obejmuje dysze
do przezbrojenia na gaz ptynny.

o Przestawienie na rodzaje gazu inne niz rodzaj, do ktérego zostat przystosowany
palnik moze by¢ wykonane tylko przez wykwalifikowanego instalatora gazowego.
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a) Wymiana dyszy palnika gtéwnego

e Zdja¢ wszystkie gatki regulacyjne i odtgczy¢ od urzadzenia panel obstugi, aby
uzyska¢ dostep do wspornikow dysz.

e Odkreci¢ srube mocujgcg wspornika dyszy.

o Wyjetg dysze zastgpi¢ dysza, ktdra jest przewidziana dla odpowiedniego rodzaju
gazu (dane dotyczace dysz znajdujg sie w tabeli 2 ,,Wlasciwosci palnikow
i dysz“, strona 190). Dokreci¢ dysze.

e Zgodnie z powyzszymi wskazéwkami nalezy przezbroi¢ wszystkie palniki.

b) Wymiana dyszy palnika zaptonowego

Dostep do palnika zaptonowego uzyskuje sie dopiero po zdemontowaniu panelu
obstugi. Usunaé nakretke zamykajgca z palnika zaptonowego, odpowiednio do rodzaju
gazu, wymieni¢ lub ustawi¢ dysze ptomienia zaptonu.

¢) Regulacja powietrza pierwotnego (rys. 2)

C
Jesli powietrze pierwotne zostato ustawione prawidtowo,
ptomien pali sie stabilnie, a wiec nie mogg powstawacé ‘
zadne przerwy w ptomieniu przy zimnym palniku ani cofanie [
sie ptomienia przy rozgrzanym palniku. =
Przewidziany odstep (,X“) dla ustawienia powietrza F_
pierwotnego zostat podany na rys. 2 oraz w tabeli 2.
Po wymianie dysz sprawdzi¢ ustawienie powietrza L X0
pierwotnego dla wszystkich palnikow. Rys. 2

d) Regulacja palnika zapfonowego

Ustawi¢ palnik zaptonowy i sprawdzi¢, czy ptomien pali sie bez zarzutéw i obejmuje
termoelement. Jesli jest inaczej, sprawdzi¢, czy zamontowane sg wtasciwe dysze
(tabela 2, strona 190).
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e) Regulacja redukcji pfomienia (rys. 3)

Po przezbrojeniu na inny rodzaj gazu nalezy zmieni¢ ustawienia matego ptomienia
dla poszczegdlnych palnikow.

Regulacje nalezy wykona¢ nastepujaco:
e zapali¢ palnik;

e pokretto regulacyjne obréci¢ przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara
do najmniejszego ptomienia (symbol z matym ptomieniem);

e zdjgc¢ pokretto regulacyjne z wrzeciona zaworu.

W przypadku przezbrojenia z gazu ptynnego na
gaz ziemny Srube do doktadnej regulacji F (rys. 3)
nalezy za pomocag matego wkretaka przekrecaé
przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara,
az do uzyskania zgdanej mocy ptomienia.

W przypadku przezbrojenia z gazu ziemnego na
gaz plynny srube do dokfadnej regulaciji F (rys. 3)
nalezy za pomocg matego wkretaka przekrecaé
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara,
az do uzyskania zgdanej mocy ptomienia. Rys. 3

Nastepnie nalezy zatozy¢ pokretto regulacyjne i szybko przekrecic¢ je z pozycji
maksymalnego ptomienia do pozycji minimum i sprawdzi¢ ptomien oraz upewni¢
sie, ze regulacja jest wystarczajaca, a ptomien pozwala podtrzymywaé rozgrzanie
termoelementu. Jesli nie, nalezy skorygowac¢ ustawienie matego ptomienia.

Po wymianie dysz lub po regulacji zawsze nalezy upewnic¢ sie, ze ptomien ma
niebieskawy kolor; pali sie stabilnie; nie oddziela sie od palnika, podczas zmiany
z duzego ptomienia na maty nie nastepuje cofanie sie ptomienia.

A OSTROZNIE!

e Po przezbrojeniu na inny rodzaj gazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ za pomocg
odpowiedniego sprayu lub wody z mydtem (w zadnym wypadku nie uzywaé
otwartego ptomienia!).

o Po wszystkich czynnosciach zamiany lub regulacji na urzadzeniu, nalezy
ponownie poprawnie zamontowaé wszystkie zdemontowane wczesniej czesci,
aby urzadzenie znéw byto gotowe do pracy.

e Po przezbrojeniu, nalezy zdjaé¢ starg naklejke z wartosciami regulacyjnymi
i zastgpi¢ ja nowa, dostarczong dla nowego rodzaju gazu.
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5.2 Wskazowki dla uzytkownika

A OSTROZNIE!

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy uwaznie przeczytaé, poniewaz zawiera ona
wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania urzadzenia.
Instrukcje obstugi nalezy zachowa¢, aby zawsze mozna bylo z niej korzystac.
Wadliwa instalacja, bledy przy obstudze, konserwacji i czyszczeniu oraz
ewentualne zmiany i modyfikacje moga by¢ przyczyng wadliwego

dziatania, uszkodzen i obrazen.

5.2.1 Pierwsze uruchomienie

Upewnic sie, ze we wnetrzu piekarnika elektrycznego i na powierzchni do gotowania
nie pozostaty zadne przedmioty (wyposazenie, folie opakowaniowe, instrukcije).

Przed uruchomieniem nalezy ostroznie $ciggnac¢ folie ochronng z urzadzenia i przy
uzyciu letniej wody z mydtem lub odpowiedniego rozcienczalnika usung¢ wszystkie
pozostatosci z kleju.

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ instalacji, stabilnos¢
i wypoziomowanie urzgdzenia, jak rowniez poprawnos¢ wykonania przytgcza
elektrycznego i gazowego.

Nie zastania¢ szczelin wentylacyjnych.

Elementy urzadzenia, kiére ewentualnie zostaty zdemontowane podczas instalaciji
i wykonywania przytgczy, muszg zostaé ponownie zamontowane na urzgdzeniu.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenie nalezy oczysci¢ zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w punkcie 6 ,,Czyszczenie i konserwacja“.

5.2.2 Elementy obstugi

5. 3. 4.

1. Pokretto regulatora temperatury
piekarnika

2. Pokretto zmiany funkcji piekarnika
3. Kontrolka zasilania (zielona)
4. Kontrolka pracy (pomaranczowa)

5. Pokretto regulatora palnika (4 lub 6)
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5.2.3 Powierzchnia do gotowania na gazie

Zapalanie palnikow

e Upewni¢ sie, ze wszystkie gatki sg ustawione
w pozycji WYL. hd.

o Otworzy¢, wigczony przed urzadzeniem,
zawor gazowy.

e W celu zapalenia palnika wcisngé odpowiednie
pokretto i przekrecic¢ je przeciwnie do kierunku
ruchu wskazoéwek zegara, do pozyciji
z symbolem ptomienia zaptonowego Z&.

e Przytrzymacé wcisniete pokretto 3-4 sekundy Rys. 5
i zapali¢ ptomien zapalarka.

e Jeszcze przez kilka sekund przytrzymaé wcisniete pokretto, aby uzyskac¢ ciggtosc
palenia sie ptomienia.

o Ustawi¢ wielkos¢ ptomienia odpowiednio do potrzeby przekrecajgc gatke

A, przy czym
gatka musi by¢ ustawiana w obszarze pomiedzy tymi ustawieniami i nigdy

w kierunku ustawienia duzego ptomienia Ll lub matego ptomienia

pomiedzy nastawg dla najwiekszego ptomienia Lld i pozycjg WYL. []

e W przypadku przypadkowego zgaszenia ptomienia (np. przeciag, rozlanie cieczy itd.)
zadziata zawér bezpieczenstwa i odetnie doptyw gazu.

o W celu zgaszenia palnika gatke nalezy przekreci¢ do pozycji WYL. D

e Po zakonczeniu dnia roboczego zamknagé gazowy zawdr odcinajgcy.

Wskazowki i rady

o Nalezy unika¢ wychodzenia ptomienia poza garnek (patelnie).

e Gdy potrawa zacznie sie gotowaé, wowczas nalezy zredukowaé wielko$¢ ptomienia
do najnizszego stopnia, aby ptomien nie zostat zgaszony przez kipigcg potrawe.

e Podczas rozgrzewania tluszczéw i olejow nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru,
poniewaz w razie przegrzania mogg sie one zapali¢. Istnieje zagrozenie pozarowe!
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e Do gotowania nalezy stosowac tylko naczynia z ptaskim dnem.

IY 77‘ T -
=== ===
Rys. 6

e Naczynia do gotowania nalezy ustawia¢ na ruszcie tak, aby ptomien znajdowat
sie po $rodku.

& OSTROZNIE!

W przypadku dtuzszego przestoju lub uszkodzenia urzadzenia nalezy zamknaé¢
glowny zawor gazowy znajdujacy sie poza urzadzeniem.

Poza tym zaleca sie przeprowadzanie regularnych kontroli urzadzenia (co
najmniej raz w roku) przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

5.2.4 Piekarnik elektryczny

e Przed wtgczeniem piekarnika nalezy upewnié sie, ze w piekarniku znajduje sie tylko
to wyposazenie, ktore jest przewidziane dla danego procesu gotowania/pieczenia
(normalnie wystarcza ruszt-potka, na ktérej, po wstepnym podgrzaniu, ustawiane sg
naczynia z potrawami).

e Przed pierwszym rozpoczeciem uzytkowania piekarnika nalezy go wygrza¢ bez potraw
przy maksymalnej temperaturze w czasie 45 minut. Odparowywanie substanc;ji
zabezpieczajgcych piekarnik moze spowodowac ulatnianie sie nieprzyjemnego
zapachu, co nie bedzie miato miejsca podczas dalszego uzytkowaniaPo wygrzaniu
przewietrzy¢ pomieszczenie przy otwartych drzwiach piekarnika.

e Zawsze przed umieszczeniem potraw rozgrzac piekarnik do zgdanej temperatury.

e W celu osiggniecia optymalnego efektu gotowania/pieczenia, dla kazdej potrawy
nalezy odpowiednio dobra¢ temperature i funkcje piekarnika.

Regulacja temperatury

e Za pomocg pokretta regulatora temperatury ustawi¢
temperature w zakresie 50 °C — 300 °C odpowiednig
dla danej potrawy.

e Czerwona kontrolka pracy $wieci sie podczas
rozgrzewania urzgdzenia, po osiggnieciu zgdanej
temperatury kontrolka gasnie.

e Teraz w piekarniku mozna umiesci¢ przygotowywane
potrawy.
e Gdy temperatura wewnatrz piekarnika spadnie, wowczas

ponownie zaswieci sie kontrolka pracy i urzgdzenie znéw
zostanie podgrzane do ustawionej temperatury.

Rys. 7
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Funkcje
Odpowiednio do sposobu przyrzadzania danej potrawy nalezy dobra¢ funkcje

piekarnika ustawiajgc pokretto wyboru funkcji w odpowiedniej pozycji, obracac
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.

Mozna wybraé nastepujgce opcje:
pozycja WYL

grzanie od dotu

grzanie z gory

OROROJO

grzanie z gory i od dotu

A OSTROZNIE!

W przypadku zakonczenia uzytkowania piekarnika przekrecié¢ pokretto wyboru
funkcji do pozycji WYL.

Rys. 8

Poziomy

W piekarniku sg dostepne 3 poziomy:
1 dolny, 1 srodkowy, 1 gérny.

Srodkowy poziom jest odpowiedni dla
wiekszos$ci zadan, poniewaz w tym obszarze
wystepuje doskonata stabilizacja temperatury
ustawionej za pomocg pokretta regulatora
temperatury.

Rys. 9

Wskazoéwki i rady

W zwigzku z wielkos$cig porcji potraw i stosowaniem réznych naczyh z roznych
materiatdw o réznej grubosci (terakota, szkto, aluminium, stal) mogg wystepowac
odstepstwa od czaséw wynikajacych z przepisow.

W przypadku delikatnych potraw i dan przygotowywanych z udziatem spulchniaczy
nalezy unika¢ otwierania drzwi piekarnika, aby nie zmienia¢ temperatury
wewnetrznej.

W celu oszczedzania energii w przypadku diugich proceséw gotowania/pieczenia,
piekarnik mozna wytgczy¢ kilka minut wczesniej, niz przewiano w przepisie, i nie
otwierac drzwi piekarnika, aby wykorzystaé pozostate ciepto.
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6.

Czyszczenie i konserwacja

A OSTRZEZENIE!

Przed czyszczeniem, pokretta regulacji gazu ustawi¢ na pozycji ,,WYL.”
i zamkna¢ gtéwny zawor gazu.

Odtaczy¢ urzadzenie z piekarnikiem elektrycznym od zasilania
elektrycznego (wyciagnaé¢ wtyczke z gniazdka!).

Pozostawi¢ urzadzenie do zupetnego ostygniecia.

Nigdy nie my¢ urzadzenia pod strumieniem wody.

Zwracaé uwage na to, aby woda nie dostata sie do urzadzenia.

Czyszczenie

o

W celu zapewnienia niezawodnego dziatania, higieny i wydajnosci, urzadzenie
nalezy czysci¢ codziennie po zakonczeniu pracy.

Przed czyszczeniem nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne od urzadzenia,
zakreci¢ zawdr gazowy i poczekac, az urzadzenie ostygnie.

Powierzchnia do gotowania na gazie

Zdjac ruszty i ostony palnikéw gazowych.

Oczyscic¢ powierzchnie do gotowania za pomoca miekkiej sciereczki lub gabki
nasgczonej cieptg wodg. W razie potrzeby mozna zastosowac¢ neutralny srodek
myjacy. Osuszy¢ powierzchnie do gotowania.

Zeliwne ruszty i ostony palnikéw umyé za pomoca miekkiej $ciereczki lub ggbki
z uzyciem neutralnego srodka myjgcego. Dokfadnie optukaé pod biezgcg wodg
i osuszyc.

Po oczyszczeniu oston palnikéw i zeliwnych rusztéw ponownie umiescic je na
wiasciwych miejscach.

Piekarnik elektryczny

Whnetrze piekarnika i prowadnice do potek nalezy starannie oczysci¢ za pomoca
miekkiej Sciereczki lub ggbki i cieptej wody oraz srodka myjgcego przeznaczonego do
stali szlachetnej. Starannie optuka¢ cieptg wodg uwazajgc, aby nie pozostawic¢ resztek
srodka myjagcego. Nastepnie osuszy¢ wnetrze piekarnika i prowadnice do potek.

Nie stosowac szorstkich Scierek ani innych produktéw, ktére mogtyby uszkodzié
powierzchnie w piekarniku.
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Obudowa urzadzenia

o Codziennie czysci¢ obudowe i drzwi piekarnika z zastosowaniem letniej wody
z mydtem. Nastepnie dobrze sptukac i wytrze¢ do sucha.

o Do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej (obudowa, powierzchnia do
gotowania i drzwi piekarnika) nalezy stosowac¢ wytgcznie specjalne srodki do
czyszczenia stali szlachetnej, stosowanie nieodpowiednich srodkéw moze
wywotac korozje urzgdzenia. Uwzgledni¢ wskazowki producenta stosowanych
srodkow czyszczacych umieszczone na opakowaniu.

o Do czyszczenia urzadzenia nie stosowaé widkien stalowych, szczotek drucianych
lub stalowych skrobakéw, poniewaz moze to spowodowac odktadanie sie czgstek
zelaza, ktorych utlenianie moze spowodowac¢ powstawanie rdzawych plam.

Nie stosowa¢ $rodkéw zawierajgcych chlor (wybielacze, kwas solny itd.).

Po oczyszczeniu, powierzchnie nalezy osuszy¢ i wypolerowa¢ za pomocag
miegkkiej suchej Sciereczki.

Konserwacja

o Regularie (przynajmniej raz w roku) nalezy zlecaé przeprowadzenie kontroli
urzgdzenia wykwalifikowanemu i uprawnionemu serwisantowi. W tym celu nalezy
skontaktowac sie z placéwka serwisowa.

o Przed wykonaniem wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ zasilanie
elektryczne, zamkna¢ gtéwny zawor gazowy i poczekaé, az urzgdzenie ostygnie.

o Przed przestawieniem urzadzenia w inne miejsce nalezy prawidtowo roztgczy¢
przytacze elektryczne i gazowe. Przed uruchomieniem urzgdzenia po ustawieniu
go w nowym miejscu upewnic sie, ze wszystkie przylacza elektryczne i gazowe, sg
wykonane zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi normami.
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7. Utylizacja

Stare urzadzenia

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Nie wolno

wyrzucac urzadzen elektrycznych do odpadéw domowych. Jesli

urzgdzenie nie moze by¢ juz uzywane, kazdy konsument jest

zobowigzany do oddania go do przewidzianego przez gmine
L punktu zbiérki, oddzielnie od odpadow domowych.

[lgDWSKAzOWKA!

Urzadzenia elektryczne muszg by¢ prawidtowo uzywane i utylizowane, aby unikngé
oddziatywania na $rodowisko.

e Odtgczy¢ urzadzenie z zasilania i usung¢ przewdéd zasilajgcy z urzadzenia.

Bartscher GmbH Tel.: +49 5258 971-0

Franz-Kleine-Strafle 28 Faks: +49 5258 971-120

33154 Salzkotten Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
Niemcy www.bartscher.com
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