
Grelha, lisa code: 1x5x4x9x3x9x

Estrutura em aço inoxidável.

A placa sólida de aço endurecido com 8 mm de espessura

oferece uma excelente retenção de calor.

Equipado com backsplash e um tabuleiro removível.

Temperatura contínua ajustável até 300 °C.

Proteção contra sobreaquecimento através de um corte

térmico reiniciável.

Interruptor de alimentação com lâmpada indicadora

integrada.

Base com pés antiderrapantes. A grelha mede 518x330 mm

e é totalmente lisa.

ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo Analógico

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Potência

(entrada) (W)
2x4x0x0x Programável Não

Tipo de embalagem Caixa Peso do artigo (kg) 2x0x

Comprimento (mm) 5x2x7x

Largura (mm) 4x0x4x

Altura (mm) 2x3x3x

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x1x5x4x9x3x9x

Embalagem de

plástico (gramas)
2x9x0x

Código Intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x País de origem China

Unidades de

venda por palete
1x3x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso bruto (kg) 2x0x.5x2x


