MMHENDI

Forno a vapor de conveccao CONTROL 11x GN1/1

219935

Camara em aco inoxidavel AISI 304. A camara do forno
pressionada, com cantos arredondados para uma limpeza
facil. A porta de vidro nao aquece gracas ao vidro duplo com
ventilacao por gravidade. A porta possui um bloqueio que

a mantém na posicao de abertura de 60°, 90°, 120° e 180°.
Porta articulada no lado direito. O painel de vidro interior pode
ser removido para facilitar a limpeza. Vedante da porta feito
de silicone espesso, colocado na estrutura para facilitar a
manutencdo. Camara equipada com luz LED para uma visao
clara do processo. Camara do forno isolada para manter o
calor no interior - seguro e eficiente em termos energéticos.
Tabuleiro de pingos para condensacdo com um dreno na
porta. Pés ajustaveis para garantir uma colocacao nivelada do
forno. Classificacdo de protecao contra dgua: IPX4. Ligacdo a
eletricidade, d4gua tratada esistema de drenagem necessarios.
Funcionamento - controlado electromecanicamente por 3
botdes. A temperatura pode ser definida entre 100°C e 270°C.
0 temporizador pode ser configurado até 120 minutos, o
funcionamento continuo é possivel. Cozinha em 2 modos:
conveccdo, conveccao a vapor (combi). Vapor gerado por
pulverizacao direta na ventoinha, definido em 5 passos,
controlado eletronicamente.

Capacidade de produc3do: 165-220 pratos/dia. Espacamento
do suporte do tabuleiro: 68 mm. 2 ventiladores com inversao
automatica. Compativel com a base do forno: 220795.
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Especificacoes
Material do interior
Area de utilizacao
Forno

Voltagem

Intervalo de temperatura desde :

(°C)

Intervalo de temperatura até
(°C)

Temperatura da unidade
Temporizador

Unidade do temporizador
Elemento de aquecimento
Grau de protecao IP
Protecoes

Empilhavel

Porta reversivel
Conexao de agua
Canalizador necessario
Eletricista necessario
Materiais

Porta transparente

Embalagem de

Tipo de embalagem
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)

Peso do artigo (kg)
Comprimento interno (mm)
Largura interna (mm)
Altura interna (mm)
Tamanhos que cabem
Valor da capacidade
Unidade da capacidade
Capacidade max.
Espacamento entre tabuleiros
(mm)

Poténcia (entrada) (W)
Painel de controlo
Programavel

Sonda

Ndmero de ventoinhas
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

MMHENDI

Especificacoes de transporte

: Elemento de aquecimento
. IPX4
: Protecao contra sobreaquecimento,

Fusivel térmico, Impermeavel

: Nao
: Nao
: Sim
: Sim
: Sim
: Vidro de painel duplo, Aco inoxidavel

18/0

: Sim

1

: Caixa
: 730

: 855

: 1130

: 113.8
: 590

: 372

: 855

: GN 1/
: N

: Tabuleiros
A

: 68

: 15400

: Analdgico

: Sim

: Nao

2

: 730x855x(H)1130
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: Aco inoxidavel 18/10 EAN : 8711369219935
: Cozinha, Interior Intrastat code : 84198180
1 Gross weight (kg) : 116
: 400 Peso liquido (kg) : 98.02

100°C

Sales units per pallet 1

: 270°C Plastic packaging (gram) : 100
: Celsius
: 120
: Minutos
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