Forno de conveccao H100

229880

Estrutura em aco inoxidavel. Porta removivel com toque frio e
vidros duplos. Camara parcialmente esmaltada com iluminacao
interior. Aquecimento através de 2 elementos de agquecimento
e 2 ventiladores. Temperatura ajustavel entre 50°C e 300°C.
Temporizador: 0-120 min. Adapta-se a 4 tabuleiros GN 1/1.
Guias interespacadas a: 75 mm. Fornecido com tabuleiro GN
1/1 de 65 mm e grelha GN 1/1.
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Especificacoes
Material do interior
Area de utilizacao
Voltagem

Intervalo de temperatura desde :
(°C)

Intervalo de temperatura até
(°C)

Temperatura da unidade
Temporizador

Unidade do temporizador
Elemento de aquecimento
Bateria incluida

Protecoes

Liquido

Porta reversivel

Conexao de agua

Eletricista necessario
Acessérios incluidos
Materiais

Porta transparente

Embalagem de

Tipo de embalagem
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)

Peso do artigo (kg)
Tamanho GN

Volume maéximo (L)
Valor da capacidade
Unidade da capacidade
Poténcia (entrada) (W)
Painel de controlo
Programavel

Sonda

Nidmero de portas
Measurements
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MMHENDI

: Esmaltado
: Interior
: 230

50°C

: 300°C

: Celsius
: 120
: Minutos

: Nao

: Nao
: Nao
: Nao
: Nao
: Grelha,
: Aco inoxidavel 18/0, Vidro temperado
: Sim

: Caixa

: 699

: 608

: 550

A

: GN 1/

: 85

A

: Tabuleiros
: 3500

: Analdgico
: Nao

: Nao

1

: 699x608x(H)550

Especificacoes de transporte

EAN : 8711369229880
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 48

Peso liquido (kg) : 43.685

Sales units per pallet 02

Plastic packaging (gram) : 898

: Elemento de aquecimento

: Protecao contra sobreaquecimento
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